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«короед»
1. Общие положения и применение:
· Декоративная структурная штукатурка для внутренних и наружных работ. 

· Штукатурка на основе синтетической смолы и минеральных наполнителей размером 1,2 –1,8 мм.
· Тонируется в широкую гамму пастельных тонов, согласно палитре цветов Spirit of Color (первые три оттенка с           верхней части каждой страницы палитры),  на тонирующем оборудовании DEUTEK S.A.
· Блеск:  матовая.  

· Применяется для  всех минеральных поверхностей: обычные штукатурки, кирпич, гипсокартон, бетон, шпатлеванные поверхности,  ДСП, ДВП,  а также  старые стойкие лакокрасочные покрытия.
2.  Главные характеристики: 

· обладает отличной адгезией, хорошей укрывистостью , быстро сохнет;

· имеет высокую паропроницаемость, отталкивает воду; устойчива к атмосферным воздействиям, ударам, царапинам, колебаниям температуры, загрязнениям, химическим веществам.
3. Технические характеристики:
Вид продукта:



равномерная вязкая паста
pH:                                                                    8.5 – 9.5

Вязкость Брукфилд ротор 16, вит.1-5:          макс. 5000

Вид:



                «короед»
4. Инструкции по применению:
Поверхность должна быть сухой, чистой, стойкой  и ровной. Если на поверхности имеются металлические элементы, то их нужно загрунтовать грунтом для металла. До начала нанесения нужно провести все предварительные работы (карнизы,  гидроизоляцию, водостоки).  Перед применением тщательно перемешать продукт.  

	№
	Поверхность нанесения
	Подготовка поверхности
	Грунтовка поверхности 
	Нанесение

	1.
	Известково-цементные штукатурки
	 Очищаются от грязи и пыли.  Новые штукатурки должны быть сухими (прибл. 3-4 недели после нанесения).  На старых штукатурках отремонтированные зоны тоже должны быть сухими. На грубо обработанных или неровных штукатурках рекомендуется нанесение еще одного слоя для получения более ровной поверхности.
	  FASSADEN GRUND
	Неразбавленный или разбавленный,  max. 2% воды 

	2.
	Теплоизоляционные системы для фасадов

	Очищаются от грязи и пыли.  Неровности поверхности удаляются шлифованием. Хрупкие, песчаные поверхности грунтовать неразбавленным  TIEFGRUND.
	FASSADEN GRUND

	Неразбавленный или разбавленный, max. 2% воды

	3.
	Гипсокартон
	Очищаются от грязи и пыли.


	  FASSADEN GRUND
	Неразбавленный или разбавленный, max. 2% воды

	4.
	Окрашенные  поверхности  
	Следует провести испытание на адгезию с FASSADEN GRUND. При необходимости шлифовать поверхность. Очистить от грязи и пыли. 
	FASSADEN GRUND

	Неразбавленный или разбавленный, max. 2% воды

	5.
	Старые, очень впитывающие штукатурки
	Очищаются от грязи и пыли. Если поверхность грубо обработана, необходимо нанесение еще одного слоя для получения более ровной поверхности.
	Слой  TIEFGRUND,  затем слой   FASSADEN GRUND

	Неразбавленный или разбавленный, max. 2% воды

	6.
	Гипсовые поверхности (внутренние)
	Очищаются от грязи и пыли. При необходимости шлифовать поверхность.  
	Слой  TIEFGRUND,  затем слой   FASSADEN GRUND

	Неразбавленный или разбавленный max. 2% воды


Примечания: Грунт для стен TIEFGRUND может наноситься неразбавленным или разбавленным максимум 1:4 воды в зависимости от впитывающего характера поверхности нанесения. После высыхания, Грунт для стен не должен образовывать пленку (блестящий слой), поэтому рекомендуется разбавление в зависимости от впитываемости поверхности нанесения. Делаются тесты на небольших поверхностях. После грунтовки, поверхность должна быть стойкой к царапанию, в противном случае нужно нанести еще один слой.

5. Способ нанесения:
· наносится равномерно нержавеющей теркой или распылителем air-less в один слой, затем  пластмассовой теркой создается необходимый рисунок;
· не наносить на очень хрупкие поверхности (например, на глиняные штукатурки, известково-гипсовые поверхности, известковые штукатурки);

· наносить только на сухую поверхность;
· при нанесении необходимо не допускать высыхания на стыках, чтобы  избежать видимости стыков;
· не наносить при очень высокой температуре, под прямыми лучами солнца, в условиях сильного ветра, тумана,  высокой влажности  (выше 80%), а также  риске  дождя или заморозка;

· при высокой температуре можно наносить, разбавленную водой (2%) штукатурку на стороне, которая не находится под прямыми солнечными лучами; 
· не рекомендуется локально наносить продукт заново на уже нанесенный продукт, эти места будут выделяться;
· минимальная температура: + 50C для поверхности и окружающей среды, при нанесении и при высыхании/отверждении; 
· на одной поверхности (плоскости) желательно использовать продукт одной и той же партии. В противном случае материалы нужно смешать между собой;
· мыть инструменты водой  сразу после использования.
6. Средний расход:
прибл. 2,4 – 2,8  кг/м2, в зависимости от поверхности и от желаемой структуры. Точный расход определяется тестом. 

7. Время высыхания:
при 20 0 C  и  65% относительной влажности воздуха:
· Грунтовка для стен TIEFGRUND: 12 часов;

· FASSADEN GRUND: 12 часов;

· DANKE TEXTUR : 1 час до поверхностного высыхания и 2-3 дня до полного отверждения.
При низкой температуре и/или высокой влажности время высыхания увеличивается. Во время нанесения и отверждения, защищать от атмосферных осадков возможными способами.
8. Упаковка:
Упаковывается в пластиковые, герметично закрытые банки, с соответствующими этикетками, вес нетто 30 кг.
9. Хранение: В сухом месте при температуре между + 50  -  +300
10. Срок годности: 24 месяца от даты производства, при соблюдении правил хранения.
11. Охрана окружающей среды:

Не выливать в канализацию, водоемы или на землю. Жидкие остатки передать на место сбора вредных отходов. Пустые сухие банки можно выбросить на свалку.

Отходы не являются  токсичными. 
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