	[image: image1.png][ Mostra eticheta Reibeputz 25.jpg - ACDSee Classic FEX

Reibepuiz 25

vl e gt T e Tl s st
ol e gt i T o i Tl s i i

e
T

" Fion | [miimateee [ el | [l Spevespin | [ o o




	FISA TEHNICA Nr. 9

	
	Denumire comerciala
	FASSADEN GRUND
Структурная грунтовка для штукатурок

	Valabila incepind cu data de 
	01.01.2007

	Editia 1
	Revizia 
	1
	
	



1. Общие положения и применение 

   •  Структурная пигментированая грунтовка,которая используется для уменьшения впитываемости минеральных
      поверхностей,как промежуточный и адгезионный слой перед нанесением декоративной штукатурки
  •   На онове синтетической смолы в водной дисперсии и мелкого кварцового песка
  •   Применяется для  всех минеральных поверхностей: обычные штукатурки, кирпич, гипсокартон, бетон, 
      шпатлеванные поверхности, а так же ДСП, ДВП 
2. Технические характеристики.

Расход                
0,2-0,35 кг/м2 в зависимости от поверхности
Плотность                                        1,4 кг/л             

Сухой остаток                                  прибл. 50%
Разбавитель                                     Вода                                                                       

Способ нанесения                           Наносится нерозбавленый,равномерно,валиком или кистью

Время высыхания при                     12 ч.

+20˚С и относительной  

влажности 60-80%

Степень блеска                                Матовый

Колеровка
  Тонируется во все цвета, согласно каталогу  DEUTEK  - «Spirit of Color»

Стойкость к мытью
  высокая

Износостойкость
                              3 класс      по     DIN EN 13300:2001+AC:2003 SR EN ISO 11998:2007

Химическая стойкость

выдерживает хлорамин 5% , NaOH 5%, NaCl 5% и большинство

дезинфицирующих средств

Тара                                                   25 кг

Хранение
В сухом месте при температуре +50C – +300C
Срок годности
 2 года со дня изготовления

3. Инструкции по применению. 
	№


	Базовая поверхность (основа)
	Підготовка поверхности
	Грунтование поверхности

	1.
	Известково-цементные штукатурки
	Очистить от загрязнений.Новые штукатурки должны бать сухими.На грубо обработанных или неровных штукатурках рекомендуется нанесение еще одного слоя для получения более ровной поверхности.
	 FASSADEN GRUND

	2.
	Теплоизоляционные системы для фасадов
	Очистить от загрязнений
	FASSADEN GRUND

	3.
	Гипсокартон
	Очистить от загрязнений
	FASSADEN GRUND

	4.
	Существующее стойкое лакокрасочное покрытие
	Следует провести испытание на адгезію с FASSADEN GRUND.При необходимости шлифовать поверхность Очистить от загрязнений
	FASSADEN GRUND


Требования при нанесении   
Поверхность должна быть сухой


Температура воздуха выше  +5˚С, относительная влажность меньше 80%,

Охрана окружающей 
Не выливать в канализацию, водоемы или на землю. Жидкие остатки передать 
 среды
на место сбора  вредных отходов. Пустые банки можно выкинуть на свалку.      
