Технический лист 181-  OSKAR SUPERWEISS CREMA
1. Общие положения и применение:
· OSKAR SUPERWEISS CREMA – белая дисперсионная краска на основе коллагена. Предназначена для окраски поверхностей внутри помещений;   
· применяется для первичной или ремонтной окраски оштукатуренных, бетонных, зашпатлеванных, кирпичных, картонных и гипсовых поверхностей, ДСП, ДВП, а также  для ранее окрашенных поверхностей;
· тонируется в широкую гамму пастельных тонов, согласно  палитре цветов Spirit of Color на тонирующем оборудовании  DEUTEK S.A.;
· блеск – матовая.
2. Главные характеристики: 
Обладает хорошей адгезией, стойкостью к износу и мытью, отличной укрывистостью, цветостойкостью, после высыхания образует равномерную матовую поверхность. Хорошо заполняет поры, паропроницаема  Легко наносится.
3. Технические характеристики:
Вид продукта:



вязкая равномерная белая жидкость
Плотность



1.60 ±  0,05
                           
Содержание неиспаряющихся веществ
65 ± 2
pH:                                                                   8.5 – 9.5

Вязкость Brookfield                                         3.5 – 4.1
4. Совместимость:
Не рекомендуется смешивать краску SUPERWEISS CREMA с другими пленкообразующими продуктами, кроме пигментов Deutek.
5. Инструкции по применению:
Поверхность должна быть сухой, чистой, стойкой и ровной. Перед применением тщательно перемешать продукт.  

	№
	Поверхность нанесения
	Подготовка поверхности
	Грунтовка поверхности 
	Слой 1
	 Слой 2

	1.
	 Известково-цементные  штукатурки, кирпич, бетон
	Очистить от грязи и пыли. Новая штукатурка должна быть полностью сухой (более 28 дней со дня нанесения штукатурки). 

Отремонтированные места старой штукатурки  также должны быть сухими.
	Грунт для Стен

	Разбавление max. 15% воды

	Разбавление max. 10% воды


	2.
	Старые очень впитывающие минеральные штукатурки
	    Очистить от грязи и пыли.
	Грунтуется до насыщения двумя слоями Грунтом для стен методом "мокрый по мокрому”
	Разбавление max. 15% воды

	Разбавление max. 10% воды


	3.
	Гипсокартон
	Очистить от грязи и пыли.
	Грунт для Стен
	Разбавление max. 15% воды

	Разбавление max. 10% воды


	4.
	Глиняные штукатурки
	Полностью удалить мытьем или скоблением, неровности шпатлевать.
	Грунт для Стен
	Разбавление max. 15% воды

	Разбавление max. 10% воды


	5.
	Известковые штукатурки
	Полностью удалить щеткой или шпателем, неровности и трещины шпатлевать.
	Грунт для Стен
	Разбавление max. 15% воды

	Разбавление max. 10% воды


	6.
	Дисперсионные краски
	Очистить от грязи и пыли.
	-
	Разбавление max. 15% воды

	Разбавление max. 10% воды



Примечания: Грунт для стен может наноситься неразбавленным или разбавленным (максимум 1:4) водой, в зависимости от впитываемости поверхности нанесения. После высыхания, «Грунт для стен» не должен образовывать пленку (блестящий слой), поэтому рекомендуется разбавление в зависимости от впитываемости поверхности нанесения. Делаются тесты на небольших поверхностях. В случае получения поверхности с большими контрастами или разной степенью впитываемости (на одной гипсовой поверхности), рекомендуется нанесение раствора с пропорцией: одна часть  Superweiss crema , одна часть Грунт для стен и одна часть воды.
6. Способ нанесения:      

· Материал наносится кистью, валиком или распылителем air-less. При распылении рекомендуется применять сопло 0,026 – 0,031 толл или 0,66 – 0,79 мм, давление 160 – 180 бар и угол  400 – 80 0.

· При нанесении необходимо не допускать высыхания на стыках, чтобы  избежать видимости стыков.

· Не рекомендуется локально наносить продукт заново на уже окрашенную поверхность, эти места будут выделяться.
· Минимальная температура: + 50C для поверхности и окружающей среды, при нанесении и при высыхании/отверждении.
· На одной поверхности (плоскости) желательно использовать продукт одной и той же партии. в противном случае материалы нужно смешать между собой.  
· Мыть инструменты водой  сразу после использования.
5. Средний расход:
·  гладкая поверхность – прибл.10м2 /л в один слой
·  поверхность с средней грануляцией - прибл.8м2 /л в один слой
·  поверхность с большой грануляцией - прибл.7м2  /л в один слой
Точный расход  определяется тестом. На  шероховатых поверхностях расход  увеличивается.

6. Время высыхания:
При  20 0 C и  65% относительной влажности воздуха:
· Грунт для Стен: 1-3 часа.
· SUPERWEISS CREMA: 2-4 часа.
При низкой температуре и/или высокой влажности время высыхания увеличивается. 
7. Упаковка:
Упаковывается в пластиковые герметично закрытые банки, с соответствующими этикетками  на  5л. и 15л.

8. Срок годности:   24 месяца от даты производства, при соблюдении правил хранения.

9. Хранение:      В сухом месте при температуре между + 50  -  +300
11. Охрана окружающей среды:

Не выливать в канализацию, водоемы или на землю. Жидкие остатки передать на место сбора вредных отходов. Пустые сухие банки можно выбросить на свалку.

Отходы не являются  токсичными. 

10. Содержание испаряющихся веществ:
	Содержание испаряющихся веществ ограничение Евросоюза г/л:cat A/a:75 (2007)/30(2010)

	 Содержание испаряющихся веществ ограничение Евросоюза макс. г/л: 10, продукт готов к использованию


