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1. Общие положения и применение 

•          Декоративная структурная штукатурка. Применяется для внутренних и наружных работ

•          В основу входит синтетическая смола и минеральные агрегаты  размером 1,2-1,8 мм

•          Применяется для  всех минеральных поверхностей: обычные штукатурки, кирпич, гипсокартон, бетон, 
           шпатлеванные поверхности, а так же ДСП, ДВП 

2. Технические характеристики.

Расход                
2.4-2,8 кг/м2  в зависимости от поверхности
Плотность                                        1,78 кг/л             

Сухой остаток                                  прибл. 80%
Разбавитель                                     Вода                                                                       

Способ нанесения                           Наносится шпателем из нержавеющей стали в один слой;структура придается  
                                                           разглаживанием пластмассовой теркой        

Время высыхания при                     1 час до поверхностного  высыхания и 2-3 дня до полного отвердения
12 ч.

+20˚С и относительной  

влажности 60-80%

Степень блеска                                Матовая

База                                     
   P,D,TR

Колеровка
  Тонируется во все цвета, согласно каталогу  DEUTEK  - «Spirit of Color»

Стойкость к мытью
  Высокая

Зерно
   2,5мм
Тара                                                   30 кг

Хранение
В сухом месте при температуре +50C – +300C
Срок годности
 2 года со дня изготовления

3.Иструкции по применению

	№


	Базовая поверхность (основа)
	Подготовка поверхности
	Грунтование поверхности
	Нанесение штукатурки 

	1.
	Известково-цементные штукатурки
	Очистить от загрязнений. Новые штукатурки должны бать сухими. На грубо обработанных или неровных штукатурках рекомендуется нанесение еще одного слоя для получения более ровной поверхности.
	FASSADEN GRUND
	Неразбавленная  или разбавленная максимум  на 2% води

	2.
	Теплоизоляционные системы для фасадов 
	Очистить от загрязнений 
	FASSADEN GRUND
	Неразбавленная  или разбавленная максимум  на 2% води

	3.
	Гипсокартон
	Очистить от загрязнений 
	FASSADEN GRUND
	Неразбавленная  или разбавленная максимум  на 2% води

	4.
	Существующее стойкое лакокрасочное покрытие
	Следует провести испытание на адгезию с FASSADEN GRUND. При необходимости шлифовать поверхность Очистить от загрязнений
	FASSADEN GRUND
	Неразбавленная  или разбавленная максимум  на 2% води

	5.
	Старые, очень впитывающие, штукатурки
	Очистить от загрязнений. Если поверхность грубо обработана, необходимо нанесение еще одного слоя для получения более ровной поверхности
	TIEFGRUND, а затем FASSADEN GRUND
	Неразбавленная  или разбавленная максимум  на 2% води

	6.
	Гипсовые поверхности(внутренние)
	Очистить от загрязнений
	TIEFGRUND, а затем FASSADEN GRUND
	Неразбавленная  или разбавленная максимум  на 2% води


Требования при нанесении   
Поверхность должна быть сухой


Температура воздуха выше  +5˚С, относительная влажность меньше 80%,

Охрана окружающей 
Не выливать в канализацию, водоемы или на землю. Жидкие остатки передать 

 среды
на место сбора  вредных отходов. Пустые банки можно выкинуть на свалку.      

