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	KOLORIT FACADE UNISTRONG


	Тип
	Высокоглянцевая износостойкая алкидная краска для наружных и внутренних работ. 


	Область применения 
	Предназначена для окраски деревянных и металлических поверхностей, древесноволокнистых и древесностружечных плит внутри и снаружи помещения.
Применяется для окрашивания мебели, дверей, оконных рам, радиаторов, инструментов, лодок (надводная часть), сельхозтехники, велосипедов, грузовиков, трамваев и др. транспорта,  игрушек и т.д. 



	ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА


	Расход на 1 слой

	для гладких деревянных поверхностей  10-12 м2/л 
для гладких металлических поверхностей  12-14 м2/л


	Сухой остаток

	ок. 53 %.



	Плотность

	ок. 0,9 – 1,1 кг/л, в зависимости от базы и оттенка краски.


	Разбавитель

	растворитель 1050 (TIKKURILA) при нанесении кистью и валиком, растворитель 1032 (TIKKURILA) при нанесении распылением.


	Способ нанесения

	Кистью, валиком или распылителем высокого давления.

Сопло распылителя высокого давления 0,013" - 0,018" или 0,330 - 0,460 мм. 

Разбавлять растворителем 1032 на 10-20% по объему. При распылении толщина сухой пленки не должна превышать 40 мкм.


	Время высыхания

при +23ºС и

относительной

влажности 50%


	3-4 часа - от пыли,

24 часа – для окраски.

Низкая температура и высокая влажность воздуха замедляют время высыхания.



	Блеск

	Совершенно глянцевый

	База

	А, С

	Цвет 

	Белый (база А), а также колеруется по каталогам «Тиккурила Симфония», «Миранол-Уника», «Мониколор Нова», «NCS», «RAL» и др.


	Износостойкость
	Хорошая


	Атмосферостойкость
	Хорошая, также в морских и промышленных  условиях



	Стойкость к химикатам
	Устойчива к непродолжительному воздействию средств бытовой химии, слабых разбавителей (лаковый бензин, этанол) и маслам. Не устойчива к сильным растворителям (нитрорастворители).


	Термостойкость
	до +1000С в сухом помещении, при продолжительном воздействии высокой температуры светлые цвета в некоторой степени желтеют.

 

	Хранение

	Хранить и транспортировать в фирменной герметично закрытой таре. Выдерживает хранение и транспортировку при низких температурах. 


	Тара

	0,9л, 2,7л, 9л.

	KOLORIT FACADE UNISTRONG


	ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ



	Условия при грунтовании


	Обрабатываемая поверхность должна быть чистой и сухой, температура воздуха выше +5°С и относительная влажность воздуха ниже 80%. Не производить обработку при высокой температуре воздуха или под прямыми лучами солнца. 


	Предварительная

подготовка


	Ранее неокрашенные поверхности: 

Деревянные поверхности очистить от пыли, слабо держащихся частиц. Места выхода сучков на хвойных породах древесины рекомендуется загрунтовать лаком TIKKURILA OKSALAKKA. Поверхность снаружи помещения рекомендуется загрунтовать средством KOLORIT FACADE WOOD GRUNT, внутри помещения -грунтовочной краской TIKKURILA JEHU или TIKKURILA OTEX. Металлические поверхности очистить от ржавчины и масел. Вымыть поверхность водным раствором чистящего средства TIKKURILA MAALIPESU, согласно инструкции по применению.  Дать высохнуть. Рекомендуется загрунтовать поверхность антикоррозийной грунтовочной краской TIKKURILA ROSTEX или TIKKURILA ROSTEX SUPER. 
Ранее окрашенные поверхности: 

С поверхности удалить отслаивающуюся краску и ржавчину. Загрязнённые поверхности вымыть водным раствором чистящего средства TIKKURILA MAALIPESU, согласно инструкции по применению. Глянцевые, твёрдые поверхности отшлифовать до матовых или обработать неразбавленным моющим средством TIKKURILA MAALIPESU. Заделать неровности алкидной шпатлевкой TIKKURILA LAKKAKITTI, отшлифовать и удалить пыль.  Деревянные плиты, ДВП рекомендуется загрунтовать грунтовочной краской TIKKURILA JEHU или TIKKURILA OTEX, металлические поверхности - грунтовочной краской TIKKURILA ROSTEX или TIKKURILA ROSTEX SUPER. 



	Применение


	Краску KOLORIT FACADE UNISTRONG тщательно перемешать перед применением. Для получения однородной, однотонной поверхности нужно смешать достаточное количество тонированной краски в одной таре. Рекомендуется наносить кистью, валиком или распылением в 1-2 слоя. При необходимости для нанесения кистью или валиком развести растворителем 1050, а для распыления – 1032.
Ремонтная окраска:

Ремонтную окраску покрытия из KOLORIT FACADE UNISTRONG можно выполнять любыми красками, совместимыми с алкидными покрытиями. См. п. "Предварительная подготовка".



	Очистка инструментов


	Удалить с рабочих инструментов жидкие остатки краски и промыть уайт-спиритом 1050 или моющим средством TIKKURILA PENSSELIPESU.

 

	Охрана труда

	Содержит: фракцию перегонки нефти, тяжёлую, обработанную водородом, терпентин, карбоксилат цинка, метилэтилкетоксим, толилфлуанид (<1,0%). ОГНЕОПАСНО. Вредно при вдыхании. При использовании соблюдать требования безопасности. Содержит биоциды. Перед использованием ознакомиться с инструкцией по применению. Раздражает кожу и глаза. При попадании в глаза немедленно промыть большим количеством воды и обратиться за медицинской помощью.  При попадании на кожу может вызвать повышенную чувствительность. Вредно: при проглатывании может вызвать повреждение лёгких. Вредно для водных организмов, возможно длительное вредное воздействие на водную среду. Беречь от детей. Избегать вдыхания паров растворителя. Избегать попадания на кожу и в глаза. Не выливать в канализацию. Обеспечить эффективную вентиляцию. Работать в подходящих защитных перчатках.  При проглатывании не вызывать  рвоту, немедленно обратиться за медицинской помощью, предъявить упаковку или этикетку химиката. 

Предельные значения ЛОС (VOC) (группа A/f): 700 г/л. Максимальное содержание ЛОС в готовом к применению продукте (700 г/л.

На средство имеется заключение государственной санитарно-эпидемиологической экспертизы.



	Охрана окружающей среды

	Не выливать в канализацию, водоем или на почву. Жидкие остатки передать в место сбора отходов. Пустую тару и сухие остатки можно утилизировать как строительный мусор.


ТОВ «Тіккуріла»

Проспект Московський, 9, корпус 6, поверх 3, п/с 64, Київ 04073, Україна

тел: (44) 391-59-60, факс: (44) 391-59-64/66, e-mail: info.ua@tikkurila.com
Достоверность настоящих данных основывается на лабораторных испытаниях и практическом опыте и проверена в указанный в технической спецификации день. Качество материала обеспечивается фирменной системой менеджмента качества, полностью соответствующей требованиям международного стандарта ISO 9001:2000. С выходом нового издания данная информация утрачивает силу. Как изготовитель, компания не может нести ответственность за ущерб, нанесенный применением материала не в соответствии с выданной инструкцией по применению или при использовании по неправильному назначению.

