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	Описание продукта

	Область применения:
	Грунтовка для защиты древесины «Mipa WBS Holzschutzgrund» на долгое время защищает от образования гнили, плесени, меняющего цвет древесины грибка (синевы), а также от разрушающего древесину грибка. Для всех пород древесины, не подверженных статической нагрузке, использующихся для наружных работ без контакта с землёй. Также пригодна для обработки окон и дверей. Не пригодна для нанесения на большие поверхности в жилых и производственных помещениях.

	Свойства:
	- защищает от изменяющих цвет древесины и разрушающих древесину грибков, обладает слабым запахом
- высокая проникающая способность, водоотталкивающая

- регулирует влажность, не растекается

- обладает великолепной промежуточной адгезией с содержащими растворители и водосодержащими глазурями для древесины и красками

	Состав:
	Полимер на основе льняного масла, неорганические пигменты, вода, бутил-гликоль, добавки;
Действующие вещества: 0,3 % йодалкилкарбамат. Проверены на соответствие следующим стандартам:

- действие против образования синевы по EN 152

- действие против появления разрушающих древесину грибков по EN 113

	Спецификация:
	Удельный вес:

Вязкость:
Щелочной уровень:
	1,0 г/см3
11s 4 мм
6,0
	DIN 51 757
DIN 53 211
DIN 53 785

	Хранение:
	3 года в закрытой упаковке в сухих, прохладных, но незамерзающих помещениях. Не хранить вблизи от пищевых продуктов и корма для животных.

	Маркировка:
	Маркировка по VbF (Правила обращения с горючими жидкостями) или ADR (МПОГ) * / RID (ДОПОГ) * * не является обязательной

	Рекомендации по использованию

	Условия использования:
	Не использовать при температуре поверхности и окружающей среды ниже +5оС и выше +30°С, под действием прямых солнечных лучей и при сильном ветре. Относительная влажность воздуха: макс. 75 %

	Обрабатываемые поверхности: 
	Древесина с максимальной влажностью 15 % по DIN 4047

	Предварительная подготовка поверхности:  
	Древесина должна быть чистой, без следов пыли, жира, воска и водорослей. Посеревшие, мёртвые участки древесины обязательно следует удалить посредством ошкуривания или циклевания. Смолистую древесину перед покраской следует обработать разбавителем на основе растворителя, и дать очень хорошо высохнуть. Засмолки следует удалить.

	Эта памятка служит для информации! Данные приведены в соответствии с нашими сведениями о состоянии техники и основаны на большом опыте при изготовлении нашей продукции.  Данные ни к чему не обязывают и не дают гарантии.
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	Наносить только на незамерзающую древесину. Прочно держащиеся слои старой краски ошкурить и очистить от пыли.

Прилегающие металлические части предварительно обработать антикоррозийным средством.

	Способ нанесения:
	Кистью, окунанием и распылением ( установках с защитной ширмой)

	Разбавление:
	Наносить, не разбавляя. Материал перед нанесением следует очень хорошо встряхнуть или перемешать.

	Высыхание:
	При температуре 20°С и относительной влажности воздуха 60%

не липнет при касании - примерно через 30 минут

полностью высыхает - примерно  через 12 часов

можно наносить средства на водной основе - через 6 часов

можно наносить средства на основе растворителей - через 12 часов.

При более низких температурах, более высокой влажности воздуха или у плохо впитывающей древесины время высыхания увеличивается. 

	Последующая обработка:
	Для обеспечения абсолютной защиты (УФ-излучение) и длительной красоты древесины необходима обработка краской для дерева, например «Mipa WBS Lasur» или «Mipa WBS Color». После окончательного высыхания можно наносить также краску, содержащую растворители.

	Расход: 
	200 - 500 мл/м2 (= 2 слоя).

	Рекомендации по безопасности: 

	«Mipa WBS Holzschutzgrund» имеет лёгкое кислотное действие. Беречь глаза и чувствительную кожу от попадания брызг и капель средства. Брызги средства сразу смыть большим количеством чистой воды. Соблюдать общие правила гигиены. Соблюдать осторожность при использовании биоцидов. Перед использованием всегда принимать во внимание маркировку и информацию о продукте. Средства для защиты древесины применять только в том случае, когда защита необходима. Лакокрасочные средства на водной основе держать в недоступном для детей месте. Неправильное использование может повлечь за собой нанесение вреда здоровью и окружающей среде.

	Очистка инструментов:

	Инструменты промыть водой сразу после использования и при длительных перерывах в работе.

	Утилизация:

	Утилизация осуществляется, как указано на этикетке, через Duale System Deutschland (Grüner Punkt) или посредством системы цикличной переработки жестяных упаковок и стали (KBS). Упаковка должна быть чистой, сухой, не содержать посторонних веществ и остатков содержимого. У пластиковых упаковок необходимо удалить металлическую ручку. Упаковка должна иметь производственный знак о последнем содержимом. 
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