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	Описание продукта

	Область применения:
	Бесцветный покрывной лак для паркета, полов и мебели, для наружных и внутренних работ. Можно наносить на древесину мягких и твердых пород. Также подходит для нанесения на подводную часть лодки.  

	Свойства:
	Превосходная адгезионная прочность и стойкость к царапанию, хорошая пригодность к шлифовке, хорошая механическая стойкость, светостойкость, хорошая водоупорность и стойкость к спирту. 
 

	Основное вяжущее средство: 
	Уретан-алкид

	Цветовые оттенки/блеск:
	Бесцветный, глянцевый
Бесцветный, шелковисто-матовый

	Хранение:
	3 года в закрытой оригинальной упаковке.

	Маркировка:
	Маркировка по VbF (Правила обращения с горючими жидкостями): А 2;

Правила обращения с опасными веществами: воспламеняющийся

	Рекомендации по использованию

	Условия использования:
	Температура от + 10оС, относительная влажность воздуха до 80%.

	Состояние поверхности:
	Сухая (влажность древесины 8 – 12%), чистая, ошкуренная (шлифовальная бумага 240) и очищенная от пыли

	Способ нанесения:
	«Mipadur Holzsiegel» может наноситься кистью и распылением. При пневматическом распылении разбавить на 10%. 

	Разбавление: 
	«Mipa Verdünnungs UN» 
«Mipa Verdünnung UN 21»

«Mipa Verdünnung KH» или очищенный Уайт-спирит

	Структура поверхности: 
	Внутренние работы: 

«Mipadur Holzsiegel» разбавить на 20%

Наружные работы:

1-2 х «Mipadur Holzsiegel» неразбавленный. 

	Высыхание: 


	Совершенно сухой при 20°С: 30мин.;  

Можно наносить новое покрытие: 6 – 8 ч

Пригодность к шлифованию: через 24 ч



	Эта памятка служит для информации! Данные приведены в соответствии с нашими сведениями о состоянии техники и основаны на большом опыте при изготовлении нашей продукции.  Данные ни к чему не обязывают и не дают гарантии.
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	Расход: 
	В зависимости от впитывающей способности поверхности, примерно 13 кв.м/литр.   

	Рекомендации по безопасности: 

	Наносить только в хорошо проветриваемых помещениях. Во время работы не курить, не есть и не пить. Хранить в недоступном для детей месте

	Очистка инструментов:

	Инструменты промыть очищенным Уайт-спиритом сразу после использования и при длительных перерывах в работе. 

	Утилизация:

	Утилизация осуществляется, как указано на этикетке, через Duale System Deutschland (Grüner Punkt) или посредством системы цикличной переработки жестяных упаковок и стали (KBS). Упаковка должна быть чистой, сухой, не содержать посторонних веществ и остатков содержимого. У пластиковых упаковок необходимо удалить металлическую ручку. Упаковка должна иметь производственный знак о последнем содержимом. 
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