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	Описание продукта

	Область применения:
	Дисперсионная краска с высокой укрывистостью для стен и потолков жилых и рабочих помещений. 

	Свойства:
	- 4 класс истирания по DIN EN 13300
- стойкость к мытью по DIN 53 778
- износоустойчивость в соответствии с Ö-Norm C 2357
- не содержит растворителей

- соответствует европейским требованиям
- высокая укрывистость
- водоразбавляемая, со слабым запахом

- высокая диффузионная способность

- за счет хорошей наполняющей способности подходит для нанесения на грубо волокнистые обои и грубые оштукатуренные поверхности. 

	Состав:
	Дисперсия стирол-акрилата, диоксид титана, карбонат кальция, вода, добавки, cмягчитель, консерванты

	Цветовые оттенки:
	Белый 

	Спецификация:
	Степень блеска:

Удельный вес:
Вязкость:
Щелочной уровень:

	матовый

1,45 г/см3
прибл. 90 dPas
8,8
	DIN 67 530

DIN 51 757
DIN 53 019

DIN 53 785

	Хранение:
	2 года  в закрытой упаковке в сухих, прохладных, но незамерзающих помещениях.

	Маркировка:
	Маркировка по VbF (Правила обращения с горючими жидкостями) или ADR (МПОГ) * / RID (ДОПОГ) * * не является обязательной

	Рекомендации по использованию

	Условия использования:
	Не использовать при температуре поверхности и окружающей среды ниже +5оС и выше +35°С, под действием прямых солнечных лучей и при сильном ветре

	Обрабатываемые поверхности: 
	Старые и новые штукатурки, бетон, силикатный кирпич, гипсовая штукатурка, грубо волокнистые обои, а также крепко держащиеся старые покрытия



	Предварительная подготовка поверхности:  
	Поверхность должна быть чистой, сухой и обладать несущей способностью. Полностью удалить старые непрочные держащиеся покрытия и слои клеевой краски. Места, предназначенные для последующей обработки, должны хорошо затвердеть и просохнуть.    

Поверхности с порошковым покрытием, песчаные поверхности или поверхности с крупными порами предварительно обработать грунтовкой «Mipa Tiefgrund LF».

	Способ нанесения: 
	Нанесение кистью, валиком или безвоздушное распыление:



	Эта памятка служит для информации! Данные приведены в соответствии с нашими сведениями о состоянии техники и основаны на большом опыте при изготовлении нашей продукции.  Данные ни к чему не обязывают и не дают гарантии.
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	Безвоздушное распыление:

Угол распыления: 50°

Насадка:  0,53 мм

Давление: 150 бар

	Разбавление: 
	При нанесении на контрастные, сильно и различно впитывающие поверхности следует предварительно нанести грунтовку краской, разбавленной водой на 10-15%. При нанесении окончательного слоя разбавить водой на 5-10%.

	Обработка:
	Перед обработкой материал хорошо размешать. 

Равномерно нанести и распределить «Mipa Raumfarbe waschbeständig», чтобы предотвратить образование пятен и блестящих мест из-за разной толщины слоев. 

	Высыхание:
	При температуре 20°С и относительной влажности воздуха 65% приблизительно через 8  часов сухая поверхность, готовая к нанесению нового покрытия.

При более низких температурах время высыхания увеличивается. 

	Расход: 
	В зависимости от впитывающей способности поверхности приблизительно 5-7м2/л на покрытие. Точный расход определить путем нанесения пробного слоя.  

	Рекомендации по безопасности: 

	««Mipa Raumfarbe waschbeständig» имеет лёгкое щелочное действие. Беречь глаза и чувствительную кожу. Брызги краски сразу смыть большим количеством чистой воды. Соблюдать общие правила гигиены.

	Очистка инструментов:

	Инструменты промыть водой сразу после использования и при длительных перерывах в работе

	Утилизация:

	Утилизация осуществляется, как указано на этикетке, через Duale System Deutschland (Grüner Punkt) или посредством системы цикличной переработки жестяных упаковок и стали (KBS). Упаковка должна быть чистой, сухой, не содержать посторонних веществ и остатков содержимого. У пластиковых упаковок необходимо удалить металлическую ручку. Упаковка должна иметь производственный знак о последнем содержимом. 



	Эта памятка служит для информации! Данные приведены в соответствии с нашими сведениями о состоянии техники и основаны на большом опыте при изготовлении нашей продукции.  Данные ни к чему не обязывают и не дают гарантии.
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